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Größe 18.5"

Auflösung 1.366 x 768 (WXGA)

Sichtbereich 410 mm x 230 mm  

Format 16 : 9

Helligkeit ca. 300 cd/m² (Nits)

Hinterleuchtung LED

Kontrast 3.000 : 1

Blickwinkel horizontal: 178°, vertikal: 178° 
ultraweiter Blickwinkel

Farben 16.7 M, 24 Bit

Farbe / Oberfläche / Material Lackierter Stahl

Gewicht ca. 6.5 kg

Betriebs-Temperaturbereich 0°C ... +50°C 
(abhängig vom Design und der Fahrzeug-Integration)

Lager-Temperaturbereich -20°C ... +60°C

Betriebsspannung 24 V-DC (16.8 V ... 32 V)

Leistungsaufnahme ca. 40 W

Schnittstellen digital (DVI / DP), analog (VGA)
optional: IP/Ethernet (M12), IBIS (VDV 300), USB, 
WH-Signal, Audio Line-Out

Normen EMV
Regelung ECE-R10

Brennverhalten   
Regelung ECE-R118

INFOtainment STEEL-Design 18.5" (Bus)

Praktisches Stahl-Design

Brillante Darstellung von Texten, 
Grafiken und Bildern (z.B. Umstei-
gesymbole + Netzpläne etc.)

ESG Schutzscheibe

Lüfterlos

Geringe Leistungsaufnahme

Servicefreundlicher Aufbau

Geringes Gewicht

Geringe Wärmeentwicklung

TFT mit LED-Backlight

Wartungsfrei

Luminator Technology Group


