
 Mobitec hat eine neue Generation seiner LED-Anzeige auf 

den Markt gebracht. Die Produkte aus der neuen  Econ-Reihe 

sind die ersten wirklich global elektronischen LED-Anzeigen 

ihrer Art für mobile Anwendungen. Sie enthalten Mobitec 

LED-Komponenten von höchster Qualität, die für die normale 

Lebensdauer eines Busses ausgelegt sind. Die intensiv bern-

steinfarbenen LEDs garantieren, zusammen mit einem weiten 

Blickwinkel auch unter extremen Bedingungen eine optimale 

Sichtbarkeit. Die Leuchtstärke wird automatisch über einen 

eingebauten Lichtsensor entsprechend der Umgebungshellig-

keit geregelt, egal ob absolute Dunkelheit oder helles 

 Sonnenlicht, dafür stehen 50 Leuchtstärkenabstufungen zur 

Verfügung! Die Gehäuse bestehen aus Aluminium, so dass sie 

nicht nur stabil, sondern auch besonders leicht sind, und ihr 

extrem flaches Design bietet Vorteile, wie sie bei keiner 

anderen Anzeige auf dem Markt vorhanden sind. 

Durch höchsten Standardisierungsgrad, einfaches Grund-

design und die Vorteile globaler Massenproduktion stellt die 

neue Produktreihe MobiLED Econ eine extrem  wirtschaftliche 

Alternative für alle Benutzer elektronischer Fahrtzielanzeigen 

in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs dar – 

jederzeit und überall!

MobiLED Econ

B E S O N D E R E  

M E R K M A L E

• Vollelektronisch

• Aluminiumgehäuse   

• Extrem flaches Design

• Eingebauter Lichtsensor

• UV-beständig

V O R T E I L E

• Wartungsfrei

• Lange Lebensdauer

• Sehr leicht

• Verringerte Installations -  

 kosten
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 Spannungsversorgung Nominell    24 V DC     
  Betriebsspannung   18-32 V DC
 
 
 Leistungsaufname   Nominell  1–2 A (je nach Anzeigengröße) 

 Datenaustausch     RS 485  

 
 EMV-Verträglichkeit e-Prüfzeichen  72/245/EWG,  
    i. d. F. 2006/28/EC (Änderungen vorbehalten)

 Umgebungsbedingungen   Temperatur    –25 bis +70°C
                Relative Luftfeuchtigkeit   <95% RH bei +40°C
                                        Stoßbelastung    IEC 68–2–27 Ea
  Vibrationen  IEC 60068–2–64 Fh

 
 LEDs Beschreibung  4 mm, bernsteinfarben
  LED-Abstand (H x B in mm) 13,4 x 13
    13,4 x 10
   
  

 Änderungen ohne gesonderte Mitteilung vorbehalten.
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Mobitec AB

Box 97, Ölltorp Industriområde • SE-524 21 Herrljunga, Schweden

Tel +46 (0)513-229 00 • Fax +46 (0)513-107 22 • www.mobitec.eu • info@mobitec.eu
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