
CARATTERISTICHE STANDARD 
•	 Applicazione: Aerazione + Emergenza;
•	 Dispositivi di apertura: 2 azionamenti elettrici 

(12/24V);
•	 Dimensioni d’ingombro telaio 970x630 mm;
•	 Coperchio in ABS UV Resistant;
•	 Telaio di fissaggio in materiale plastico PA;
•	 Chiusura automatica a estrazione chiave di 

accensione;
•	 Omologazione 2014/30/VE;
•	 Omologazione R118;
•	 Rispetta la direttiva per uscita di emergenza R107.

STANDARD FEATURES
•	 Application: Ventilation + Emergency Exit;
•	 Opening device: 2 motors (12/24V);
•	 Roof aperture 970x630 mm;
•	 Dome in thermoformed ABS UV Resistant;
•	 Assembly frame in plastic materials;
•	 Automatic closing at engine stop;
•	 Homologated according to 2014/30/VE;
•	 Homologated according to R118;
•	 Complying with the directive R107 

for Emergency Exit.
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www.lamspa.it



Lastra di partenza 4 mm

AREA APERTURA 502110 mm²
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La ditta L.A.M.
spa si riserva la
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necessarie al
miglioramento del
prodotto senza
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informazione.

Il presente
disegno è
proprietà della
L.A.M. spa senza
l'autorizzazione
della quale non
può essere
copiato,riprodot
to o trasmesso a
terzi sotto pena
delle
disposizioni di
legge in
materia.

Data

PESO Kg.

VISTO:

TRATTAMENTI TERMICI  E/O SUPERFICIALI

SOSTITUISCE

SCALA:
DIS.:

DATA:

COD.RIF.CLIENTE:

Nome

FOGLIO:

N° DISEGNO:

D E S C R I Z I O N E  M A T E R I A L E

A
Rev.

M
O
D
I
F
I
C
H
E

D e s c r i z i o n e  R e v i s i o n e

TOLLERANZE GENERALI SECONDO NORMATIVA EN ISO 2768cK

SOSTITUITO DA

Cerchietto interno per
botole ROYALITE COL.2861
GRAIN 197 IC751

1,261 Plastica ABS ROYALITE COL.2861 GRAIN 197 IC751 11/03/2019

TECNO-3D

S.A.

15549
---

1/1

1:5
--- ---

Goffratura "D"

--- --- ---
------ ---
------ ---
------ ---
------ ---
------ ---

B
C
D
E
F

Formato A2

Vista isometrica
Scala:  1:10

88 ±1.5 833 ±4

6
0
4

±
4

1 010 ±6

6
7
0

±
4

2 3
R

31R

3
3

±
1

Vista frontale
Scala:  1:5

A A

4
R 4R

4 ±0.5

Vista in sezione A-A
Scala:  1:5

97 ±0.8

Vista da sinistra
Scala:  1:5

T
h
i
s
 
D
r
a
w
i
n
g
 
i
s
 
o
f
 
L
A
M
 
p
r
o
p
e
r
t
y
,
 
w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
i
o
r
 
a
u
t
h
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 

i
t
 
c
a
n
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
 
o
r
 
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
 
o
r
 
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
 
t
o
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
i
e
s
.

O
f
f
e
n
d
e
r
s
 
a
r
e
 
l
i
a
b
l
e
 
t
o
 
b
e
 
p
r
o
s
e
c
u
t
e
d
 
a
c
c
o
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
l
a
w
s
.

L
a
m
 
r
e
s
e
r
v
e
s
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
t
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
a
l
l
 
t
h
e

m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
t
h
a
t
 
a
r
e
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
i
t
'
s
 
o
w
n
 
p
r
o
d
u
c
t
s

w
i
t
h
o
u
t
 
p
r
i
o
r
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
e
n
t
.

G
F

1

E
D

C

2

B
A

1 2

3 4 5

3 4 5

6 7

6 7

8 9 10

G
F

E
D

C

8 9

B
A

10

La ditta L.A.M.
spa si riserva la
possibilita' di
apportare tutte
le modifiche che
ritiene
necessarie al
miglioramento del
prodotto senza
darne preventiva
informazione.

Il presente
disegno è
proprietà della
L.A.M. spa senza
l'autorizzazione
della quale non
può essere
copiato,riprodot
to o trasmesso a
terzi sotto pena
delle
disposizioni di
legge in
materia.

Data

PESO Kg.

VISTO:

TRATTAMENTI TERMICI  E/O SUPERFICIALI

SOSTITUISCE

SCALA:
DIS.:

DATA:

COD.RIF.CLIENTE:

Nome

FOGLIO:

N° DISEGNO:

D E S C R I Z I O N E  M A T E R I A L E

Rev.
M
O
D
I
F
I
C
H
E

D e s c r i z i o n e  R e v i s i o n e

SOSTITUITO DA

1/1

Formato A1

---
--- ---

---------

A
B
C
D
E
F

---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---

107-1/18

Botola Manuale ABS M.T. 1:5

30/01/19

TOLLERANZE GENERALI SECONDO NORMATIVA EN ISO 2768mk

S.A.

1028

967.5

Vista frontale
Scala:  1:5

1048

7
0
3

Vista dal basso
Scala:  1:5

A

A

627.5

688

8
5

Vista da sinistra
Scala:  1:5

Vista isometrica
Scala:  1:5

Vista in sezione A-A
Scala:  1:5

EA

Co
rn

ic
e 

in
te

rn
a

In
te

ri
or

 f
ra

m
e

SCARICA LA SCHEDA TECNICA
DATASHEET DOWNLOAD

LAM S.p.A.
Via Guido Rossa, 4 -41057 Spilamberto (MO) - Italy
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048
www.lamspa.it

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016


