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AU
D

IO Um den Ansprüchen der Fahrgäste von heute zu genügen, haben Busse immer mehr 

Elektronik an Bord. Um der Sicherheit willen, aber auch zu Unterhaltungszwecken.

Bei Rosho fi nden Sie ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken, für den 

Bus-Einsatz zertifi zierten Audio- und Videokomponenten. 

Ob Musik oder Spielfi lm, Fahrerdurchsage oder Werbung: Wir liefern die nötige 

Hardware. In hoher Qualität und perfekt aufeinander abgestimmt.
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

RFM 02/02S Fahrermikrofon
Robustes Teleskopmikrofon für den Einsatz in Stadtbussen und Bahnen. 

An- und Ausschalten über die Aktivierung am Verstärker. Stufenlos 

verstellbar und durch das am Fuß integrierte 360-Grad-Gelenk in alle 

Richtungen drehbar. 1,5-Meter-Anschlusskabel.

RFM 02 (ohne Steuerleitung) A-3-004-01

RFM 02S (mit Steuerleitung) A-3-004-02

MIKROFONE & 
VERSTÄRKER

AUDIO

DMV2 MIC Mikrofonverstärker
Der digitale Stereo-Verstärker DMV 2-MIC hat eine Ausgangsleistung 

von 2x45 Watt. Das Gerät verfügt über jeweils 2 x Remote In, 2x Line 

In und kann für Innen- und Außenansagen verwendet werden. Inkl. 

Bosch Adapter.

SA-1-002-02

DMV4 MIC Mikrofonverstärker
Vier-Kanal Verstärker mit integrierter 56-Bit-DSP-Technologie. 

Ausgangsleistung: 4x45 Watt. An den Verstärker können Coachradios 

angeschlossen werden. Mit dem DSP ist es möglich, fahrzeugspezi-

fi sche Soundeinstellungen wie z. B. Equalizer oder Laufzeitkorrektur 

vorzunehmen (optional).

A-1-003-02
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

7 Zoll
MONITORE

Monitor LCM 709
7-Zoll-Standard-Monitor mit zwei Kameraeingängen für den 

Einsatz in Bussen.

709 mit 2x MiniDIN  MM-2-070-02

709 mit 1x MiniDIN, 1x BNC/AMP SM-1-002-04

709 mit 2x BNC/AMP  SM-1-002-05

2x Kameraeingang   //   Schutzklasse IP 54

800 x 400

350 cd / m²

12 – 36V

-10°C – +65°C

2x MiniDIN / 1 od. 2 Adapter BNC/AMP

(BxHxT) 182 x 120 x 30 mm

Monitor LCM 709
7-Zoll-Standard-Monitor mit zwei Kameraeingängen für den 

Einsatz in Bussen.

709 mit 2x MiniDIN  MM-2-070-02

709 mit 1x MiniDIN, 1x BNC/AMP SM-1-002-04

709 mit 2x BNC/AMP  SM-1-002-05

2x Kameraeingang   //   Schutzklasse IP 54

800 x 400

350 cd / m²

12 – 36V

-10°C – +65°C

2x MiniDIN / 1 od. 2 Adapter BNC/AMP

(BxHxT) 182 x 120 x 30 mm
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Monitor LCM 703QHD
7“  Monitor im eleganten und robusten Designgehäuse (sehr 

fl ach), der für den Einsatz in Bussen und Nutzfahrzeugen entwi-

ckelt wurde. Es können 3 bzw. 4 Kameras oder Videoquellen an-

geschlossen werden, die beim 703QHD wahlweise als Einzelbild, 

Split oder Quaddarstellung angezeigt werden. Darüber hinaus 

lässt sich eine Tastensperre aktivieren, die die Einstellungen auf 

dem Gerät gegen unbefugte Änderungen schützt.

LCM 703T (2x Kamera Eingang) MM-3-070-01

LCM 703QHD (4x Kamera Eingang) MM-4-070-01

3x / 4x Kameraeingang   //   Schutzklasse IP 64

7 Zoll

800 x 480

450 cd/m²

10 - 32 V

-20°C -  + 70°C

2x / 4x MiniDIN

(B/H/T) 181 x 122 x 24 mm

Monitor LCM 709
7-Zoll-Standard-Monitor mit zwei Kameraeingängen für den 

Einsatz in Bussen.

709 mit 2x MiniDIN  MM-2-070-02

709 mit 1x MiniDIN, 1x BNC/AMP SM-1-002-04

709 mit 2x BNC/AMP  SM-1-002-05

2x Kameraeingang   //   Schutzklasse IP 54

800 x 400

350 cd / m²

12 – 36V

-10°C – +65°C

2x MiniDIN / 1 od. 2 Adapter BNC/AMP

(BxHxT) 182 x 120 x 30 mm
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

8 und 10 Zoll

Monitor LCM 809
8-Zoll-LCD-Monitor für den Anschluss von bis zu zwei Kameras 

oder Videoquellen. Montage am Fahrerarbeitsplatz oder an der 

Bugklappe oberhalb des Fahrers.

MM-2-080-01

2x Kameraeingang   //   Schutzklasse IP 54

800 x 600

350 cd/m²

12 - 36 V

-20°C -  + 70°C

2 x BNC/AMP

(B/H/T) 203 x 163 x 28 mm

Monitor LCM 1009
10,4-Zoll-LCD-Monitor für den Anschluss von bis zu zwei Kameras 

oder Videoquellen. Montage am Fahrerarbeitsplatz oder an der 

Bugklappe oberhalb des Fahrers.

MB-2-104-01

2x Kameraeingang   //   Schutzklasse IP 54

800 x 600

350 cd/m²

12 - 36 V

-20°C -  + 70°C

2 x BNC/AMP

(B/H/T) 252 x 207 x 29 mm
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

ALLROUNDER

Kamera RK 1004M
Ballkamera für den Seitenbereich von Gelenkbussen. Nach allen 

Seiten ausrichtbar.

CM-1-110-04

Blickwinkel 110°   //   Schutzklasse IP69K

Kamera RK 1002M
Ballkamera mit extrem robustem Gehäuse (höchste Schutzklasse 

IP 69K). Für schwer zugängliche Stellen außen am Fahrzeug. 

Nach allen Seiten ausrichtbar.

CM-1-110-01

Blickwinkel 110°   //   Schutzklasse IP69K

480 TVL

0 Lux (8 IR LED)

2,6 mm (110°)

12 V DC +/- 10%

–30°   -   +70°C

Alu/Kunststoff  Schwarz Alu

IP 69K

(BxHxT) 63 x 76,5 x 50,5 mm,  154 g

MiniDIN schraubbar

480 TVL

0 Lux (8 IR LED)

2,6 mm (110°)

12 V DC +/- 10%

–30°   -   +70°C

Alu/Kunststoff  Schwarz Alu

IP 69K

(BxHxT) 84 x 97 x 79,2 mm,  196 g

MiniDIN schraubbar

11



NEU! Kamera RK 1405M/1415M
12 und 24V Rückfahrkamera mit Scheibenheizung für den Einsatz an 

Landmaschinen und Nutzfahrzeugen. Sehr große Rundumsicht. Extrem robust 

(höchste Schutzklasse IP 69K). Staub-, schmutz-, regen- und frostresistent.

RK 1405M CM-1-130-10

RK 1415M CM-1-150-05

Blickwinkel 130°/150°   //   Schutzklasse IP69K

580 TVL

0 Lux (8 IR LED)

130°/150°

12V - 24V DC +/-10%

-30°  -  +70°C

Aludruckgus in schwarz

IP 69K

(BxHxT) 76 x 70 x 42mm 242g

MiniDIN schraubbar

NEU! Kamera RK 1306M
Kleine 12 und 24V Kamera für schwer zugängliche Bereiche 

außen am Fahrzeug. Extrem robuste Bauweise (höchste Schutz-

klasse IP 69K). Lässt sich fast überall unterbringen.

CM-1-130-11

Blickwinkel 130°   //   Schutzklasse IP69K

540 TVL

0 Lux (5 IR LED)

130°

12V - 24V DC +/-10%

-30°  -  +70°C

Aludruckguss in schwarz

IP 69K

(BxHxT) 41 x 29 x 45,5mm 140g

MiniDIN schraubbar

NEU! 12



Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

Kamera 
RK 1705M/SK 1701M/SK 1702M
Kompakte, tropfenförmige Rückfahrkamera für Nutzfahrzeuge. Extrem robust 

(höchste Schutzklasse IP 69K). In der Ausführung SK 1701M als Seitenkamera 

für die rechte Fahrzeugseite. Als SK 1701M als Seitenkamera für die linke 

Fahrzeugseite.

RK 1705M     CM-1-120-01

SK 1701M r CM-2-120-01

SK 1702M l CM-2-120-02

Blickwinkel 120°   //   Schutzklasse IP69K

>270 TVL

0,01 Lux (4 IR LED)

3 mm (120°)

12 V DC +/- 10% 

–30°   -   +85°C

Aludruckguss in Schwarz

IP 69K

(BxHxT ) 45 x 61 x 41 mm,  180 g

MiniDIN schraubbar

NEU! Kamera SK 1708M
Kamera für den Einsatz als Seiten- und Rückfahrkamera. Sehr große Rund-

umsicht (180 Grad). Extrem robust (höchste Schutzklasse IP 69K). Staub-, 

schmutz-, regen- und frostresistent. 

CM-2-180-01

Blickwinkel 180°   //   Schutzklasse IP69K

580

0 Lux (8 IR LED)

180°

12 V DC +/- 10% 

–30°   -   +70°C

Aludruckguss in Schwarz

IP 69K

(BxHxT ) 57 x 47,5 x 65,5 mm,  220 g

MiniDIN schraubbar

RÜCKFAHR- UND 
SEITENKAMERA
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Kamera RK 1100M
Rückfahrkamera mit elektrischer Schutzklappe. Extrem robust (höchste 

Schutzklasse IP 69K). Im Lieferumfang enthalten: Shutterbox zur Klappen-

Steuerung, 20-Meter-Anschlusskabel.

CM-1-130-08

Blickwinkel 145°   //   Schutzklasse IP69K

380 TVL

0 Lux

145°

12 V DC +/- 10%

–40°   -   +70°C

Edelstahl in Schw./Sil.

IP 69K

(BxHxT) 88 x 65 x 53 mm,  340 g

MiniDIN schraubbar

SHUTTER14



Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170



Domekamera DBD 154060
Hoch aufl ösende Domekamera für die Innenraumüberwachung von Bussen 

und Bahnen. Gegen Vandalismus geschütztes Alu-Gehäuse. Perfekt abge-

stimmt auf die digitalen Aufzeichnungssysteme von ROSHO.

CB-3-092-01

Blickwinkel 92°   //   Schutzklasse IP 66

560 TV Linien

0,1 Lux 

92°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–10° bis +60°C

Aluminium (vandalismusgeschützt) 

IP 66

(BxH) 80 x 57 mm,  270 g

BNC/AMP

INNENRAUM 

Domekamera DBD 154643
Hoch aufl ösende Domekamera für die Innenraumüberwachung von Bussen 

und Bahnen. Gegen Vandalismus geschütztes Alu-Gehäuse. Perfekt abge-

stimmt auf die digitalen Aufzeichnungssysteme von ROSHO.

CB-3-070-01

Blickwinkel 92°/120°/180°   //   Schutzklasse IP 66

560 TV Linien

0,1 Lux 

70°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–10° bis +60°C

Aluminium (vandalismusgeschützt) 

IP 66

(BxH) 80 x 57 mm,  270 g

BNC/AMP
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

KAMERAS
360°

Domekamera DBD 1540600
Hoch aufl ösende Domekamera für die Innenraumüberwachung von Bussen 

und Bahnen. Gegen Vandalismus geschütztes Alu-Gehäuse. Perfekt abge-

stimmt auf die digitalen Aufzeichnungssysteme von ROSHO.

CB-3-120-01

120°   //   Schutzklasse IP 66

560 TV Linien

0,1 Lux 

120°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–10° bis +60°C

Aluminium (vandalismusgeschützt) 

IP 66

(BxH) 80 x 57 mm,  270 g

BNC/AMP

Domekamera DBD 1540360
Hoch aufl ösende Domekamera für die Innenraumüberwachung von Bussen 

und Bahnen. Gegen Vandalismus geschütztes Alu-Gehäuse. Perfekt abge-

stimmt auf die digitalen Aufzeichnungssysteme von ROSHO.

CB-3-360-01

Blickwinkel 180°   //   Schutzklasse IP 66

1000 TV Linien

0,1 Lux 

180°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–10° bis +50°C

Aluminium (vandalismusgeschützt) 

IP 66

(BxH) 75 x 66 mm,  300 g

BNC/AMP
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DESIGN LINE

Designkamera 
DBD 114051/DBD 114052
Hoch aufl ösende, elegante Designkamera zum Einbau in Bussen. 

CB-3-092-10

Blickwinkel 92°   //   Schutzklasse IP 54

560 TV Linien

0,1 Lux 

92°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–25° bis +60°C

Kunststoff  Lichtgrau 

IP 54

(BxHxT) 96 x 53x 101 mm,  250 g

BNC/AMP

DBD
Hoch aufl 

CB-3-092

Blickwink

Designkamera 
DBD 114051/DBD 114052
Hoch aufl ösende, elegante Designkamera zum Einbau in Bussen. Besonders 

großer Blickwinkel.

CB-3-120-02

Blickwinkel 120°   //   Schutzklasse IP 54

560 TV Linien

0,1 Lux 

120°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–25° bis +60°C

Kunststoff  Lichtgrau 

IP 54

(BxHxT) 96 x 53x 101 mm,  250 g

BNC/AMP

DBD
Hoch aufl 

großer Bl

CB-3-120

Blickwink
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

KAMERAS
FRONT-/
EINSTIEGSKAMERA

Stabkamera 
DBC 114081/DBC 114082
Stabkamera für den platzsparenden und diskreten Einsatz (nur Objektiv und 

Schutzscheibe sichtbar). Mit Schraubmechanismus zur einfachen und präzisen 

Integration in unterschiedliche Formteile.

DBC 114081  CB-5-092-04

DBC 114082  CB-5-130-01

Blickwinkel 92°/120°   //   Schutzklasse IP 68

420 TV Linien

0,3 Lux

92° / 130°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–10° bis +60°C

Aluminiumdruckguss in Schwarz 

IP 68

29,5 (25) x 60 mm,  190 g

BNC/AMP

Panoramakameraset 
DBC 204064
Spezielles Kameraset zum Einbau in das Armaturenbrett zur 

Darstellung des Frontbereichs („Panoramabild“). Durch eine 

optionale Umschalteinheit können die Videobilder wahlweise auf 

Fahrgastmonitore übertragen oder aufgezeichnet werden.

SC-1-002-01

Blickwinkel 55°   //   Schutzklasse IP 54

650 TV Linien

0,1 Lux

55°

12 V DC +/- 10% über Monitor

–10° bis +70°C

Aluminiumdruckguss in Schwarz

 IP 54

(BxHxT) 32 x 32 x 35 mm,  40 g 

BNC/AMP
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für welches Fahrzeug benötigt wird. Und alles in bewährter Rosho-Qualität.
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

Kamerakabel
MiniDIN
MiniDIN Stecker steckbar

MiniDIN Buchse schraubbar

5m CW-2-050-02

10m CW-2-100-03

20m CW-2-200-01

Verlängerungskabel
MiniDIN
MiniDIN Stecker schraubbar

MiniDIN Buchse schraubbar

5m CW-2-050-06

10m CW-2-100-04

20m CW-2-200-03

Kamerakabel
BNC/AMP
BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

5m CW-1-050-01

10m CW-1-100-01

20m CW-1-200-01

Kamerakabel
Für RK 1705M / SK 1701M / SK 1702M
MiniDIN Stecker steckbar

MiniDIN Buchse schraubbar

5m CW-2-050-05

10m CW-2-100-01

20m CW-2-200-02

Kamerakabel
BNC/AMP
BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

5m CW-1-050-01

10m CW-1-100-01

20m CW-1-200-01
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

Adapter Navi
für Kameraanschluss an mobile Navigation 

MiniDIN Buchse steckbar

3,5 mm Klinke Stecker steckbar / AMP Stecker steckbar

ZA-5-900-03

Adapter AV
MiniDIN Buchse steckbar

Cinch Stecker steckbar / AMP Stecker steckbar

ZA-5-900-04

Kamera Adapter
MiniDIN Buchse steckbar

BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

ZA-1-900-12

Monitor Adapter
MiniDIN Stecker steckbar

BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

ZA-2-900-10

Adapter 
Für RK 1705M / SK 1701M / SK 1702M
MiniDIN Buchse schraubbar

BNC Buchse steckbar / AMP Stecker steckbar

ZA-1-900-07

ADAPTER
MiniDIN - BNC 23
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

USB Ladegerät
für Haltestangen
Nie wieder ein leerer Akku!

– Für Rohrdurchmesser 30/34 und 35mm

– 12/24 V Anschluss an vorhandenes Bordnetz

– 2 x 2,5A Ladestrom (ausreichend für alle marktüblichen Smartphones und Tablets)

Auf Kundenwunsch in jeder RAL Farbe* (*abhängig von Stückzahl)

Artikelnummer auf Anfrage

USB Steckdose
Einbaubuchse mit 1x 3A 5V USB zum Einbau am Fahrerplatz

Ohne Deckel  ZA-7-900-51

Mit Deckel  ZA-7-900-53

USB Doppelsteckdose
Einbaubuchse mit 2x 2,5A 5V USB zum Einbau am Fahrerplatz

Ohne Deckel  ZA-7-900-49

Mit Deckel  ZA-7-900-54

MULTIMEDIA
USB CHARGER 25



Audio/Video Umschaltbox (24V)
inkl. Halter
Schaltet Audio- und Videoquellen über ein 24V Signal

ZA-1-004-01

Video Umschaltbox (24V)
ohne Halter
Schaltet Videoquellen über ein 24V Signal

ZA-1-004-00

MULTIMEDIA
UMSCHALTBOXEN

Audio/V
inkl. Halt
Schaltet Audio- und 

ZA-1-004-01

Vi
oh
Scha

ZA-1
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

Quad Control Box M1
Splitbox zur Aufschaltung von bis zu vier Videoquellen. MiniDIN-Anschlüsse. Inkl. 

Fernbedienung.

ZA-1-002-01

Quad Control Box M3
Splitbox zur Aufschaltung von bis zu 6 Videoquellen. Zwei Monitorausgänge. Max.6 

Sekunden zum Starten.

ZA-1-002-20

MULTIMEDIA
QUADBOXEN 27



D-Wi Public
LTE-WLAN-Router
Der LTE-WLAN-Fahrzeug-Router D-Wi Public bietet Breitbandverbindungen zum 

Internet für jede Art von Fahrzeugen wie Reise,- Fernbusse oder LKWs. Er bietet 

zusätzlich neue drahtlose und Multimediadienste, zum Beispiel:

• Internetzugang bis 100 Mbps

• Multimedia Server für Audio/Video

• Positions- und Flottenmanagement

• Integriertes Konfi gurationsmanagement

(Webserver)

• Remote Management

• SMS senden/empfangen

• Public Hotspot Schnittstelle

• Firmware Update over-the-air

ZA-7-900-10

MULTIMEDIA
LTE-WLAN-ROUTER28



Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

LED Signalschild
LED-Signalschild, zum Einbau in MAN-Linienbusse. In zehn weiteren Sprachen 

verfügbar.

STOP  MB-0-100-01

WAGEN HÄLT  MB-0-100-02

DE BUS HÄLT  MB-0-100-03

ARRET DEMANDE MB-0-100-04

PARAR  MB-0-100-05

STANNAR  MB-0-100-06

FERMATA PRENOTATA MB-0-100-07

STOPP  MB-0-100-08

STOPPER  MB-0-100-09

DURACAK  MB-0-100-10

MULTIMEDIA
ANZEIGESYSTEME 29



MULTIMEDIA
AUFZEICHNUNG

Leistungsstarke Digital-Rekorder

• Speziell für den Einsatz im ÖPNV, Logistik und Wertguttransport konzipiert

• Alle erforderlichen Zertifi zierungen (e/E, EN 50155) für die Nutzung im mobilen Bereich

• Optimiert für Einsatz unter extremen Bedingungen (-15 bis + 70°C)

• Minimale Leistungsaufnahme der DIRECS Systeme

• Aufzeichnung von Video-, Audio und Zusatzdaten (IBIS, Logfi le, GPS)

• Aufzeichnung von bis zu 8 analogen CCTV und digitalen Netzwerkkameras

• Effi  zienter Codec: MJPEG

• Signatur der Aufzeichnungsdaten

• Nutzbarkeit von Kameras zahlreicher Hersteller

• Verschleißfreie Aufzeichnung auf Harddisks (HDD) und Flash (SSD)

• Permanent- und Alarmaufzeichnungen in getrennte Archive

• Bis zu 8 digitale Ausgänge zur Ansteuerung von externen Systemen

• Bis zu 6 digitale Eingänge

• Automatische Bewegungs- und Sabotageerkennung

• Automatisches Löschen und aktivierbarer Überschreibschutz

Digitale Aufzeichnungs- und Überwachungssysteme der neuesten Generation für den mobilen Einsatz

Leistungsstarke Digital-Rekorder

S i ll fü d Ei t i ÖPNV L i tik d W t tt t k i i t • Automatische Selbstüberwachung der Systeme (Watchdog)

• Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis durch enormen Funktionsumfang

• High-Quality Aufzeichnung in Echtzeit mit bis zu (200 fps)

• Robustes und wartungsfreies Industriedesign

• Platzsparende und einfache Installation

• Auswertung der Daten über externe USB Auslese-Einheit

• Black Box-Funktion mit Schnittstelle für Anbindung an Fahrzeugsysteme

• Integration in Flottenmanagementlösung – optional

• Aktives Alarmmanagement zur Überwachung durch eine Alarmzentrale – optional

• Übertragung von Aufzeichnungsdaten über WLAN und Mobilfunk (GPRS) – optional

• Effi  ziente Analyse- und Überwachungssoftware

• Automatische Anzeige von Systemfehlern und Alarmaufzeichnungen

• Integration in Fahrzeugsysteme (IBIS, CAN), Anbindung an RBL-Systeme

• Und vieles mehr…

Die DIRECS Systeme bieten mit einem exzellenten Preis Leistungsverhältnis ein Maximum an Funktionen, wie aktives Alarmmanagement, Live-Übertragung von Daten, automatische Sabotage- und 

Bewegungserkennung, digitale Signatur der Aufzeichnungsdaten, Integration in bestehende Fahrzeugsysteme und vieles mehr. 

Die DIRECS Produkte spiegeln die umfangreichen Erfahrungen und das Höchstmaß an technologischem Know-how wieder und zeichnen sich durch exzellente Leistungsparameter und hohe Zuverläs-

sigkeit aus.

Allein der Präventiveff ekt führt nachweislich zu einer Senkung von Vandalismusschäden von über 80 %!
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Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170

Wechselfestplatte SSD

128 GB DF-1-128-01

250 GB DF-1-250-10

500 GB DF-1-500-10

Wechselfestplatte HDD
80 GB HT DF-1-080-02

100 GB HT DF-1-100-01

320 GB DF-1-320-01

500 GB DF-1-500-01

USB Auswerteeinheit
USB-Auswerteeinheit für DIRECS Wechselfestplatten zur Anbindung an einen PC oder 

Laptop, inkl. Netzteil.

ZA-3-900-05

MULTIMEDIA
DIRECS ZUBEHÖR

 
 

 

Schematische Darstellung  TÄTERIDENTIFIZIERUNGS-PROZESS

Aktion passiert
Daten-
aufzeichnung

Daten/Bilder
Analyse

Übermittlung
an Behörde Ermittlungsverfahren
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